
KKG GUMPP GMBH

KÖNIGSBRUNNER KUNSTSTOFFGROSSHANDEL

REINIGUNGS-TIPP

Glasklarfolienreiniger mit  

“Reparatureffekt” und Pflege 

Art.-Nr. 181102

CLEANING TIP

Glass clear film cleaner with  

“repair effect” and care 

Item No. 181102



750 µ 1 mm 2 mm 3 mm

Breite | Width 137 cm 150 cm 150 cm 150 cm

Rollenlänge | Roll length 30 m 20 m 20 m 20 m

Gewicht | Weight 940 g / m² 1,2 g / m² 2,4 g / m² 3,6 g / m²

Härte | Shore 3 S 3 S 3 S 3 S

Brennverhalten | Flammability    

UV-Stabilität | UV-Stability    
Zugkraft | Tensile strength 115,5 N | 108,1 N > 50 daN / mm² > 50 daN / mm² > 50 daN / mm²

Reissfestigkeit | Tear strength 36,6 N | 35,7 N 1,6 daN / mm² 1,6 daN / mm² 1,6 daN / mm²

Dehnung | Elongation 366 % | 380 % 340 % 340 % 340 %

Kältebruch | Cold crack resistance - 50 ° C / - 45 ° C - 35 ° C - 35 ° C - 35 ° C

Schrumpfung | Shrinking 
10 min bei 80 ° | 10 min at 80 °                              ~ 2,5 % bis ~ 4 % ~ 2,5 % bis ~ 4 % ~ 2,5 % bis ~ 4 % ~ 2,5 % bis ~ 4 % 

Lichtdurchlässigkeit  |  
Light transmittance 87,9 % > 80 % > 80 % > 80 %

GLASKLARFOLIE

CRYSTAL CLEAR PVC

Glasklarfolie 400 Glasklarfolie 500 

Glasklarfolie 750 Glasklarfolie 1 mm Glasklarfolie 2  mm Glasklarfolie 3 mm

Glasklarfolie 500  B1

Schwer entflammbar

B1-zertifiziert

Flame retardant

B1-certified 

400 µ 500 µ      500 µ B1    500 µ Sprossenfenster 500 µ LowShrink*  500 µ phthalatfrei 

Breite | Width 137 cm 137 cm 137 cm | 183 cm 140 cm 137 cm 140 cm

Rollenlänge | Roll length 50 m 25 m / 50 m 50 m 30 m 40 m 40 m

Gewicht | Weight 480 g / m² 630 g / m² 630 g / m² 625 g / m² 625 g / m² 620 g / m²

Härte | Shore 3 S 3 S 3 S A 3 S 3 S

Brennverhalten | Flammability   nach DIN 4102 - B1   

UV-Stabilität | UV-Stability            
Zugkraft | Tensile strength 115,5 N | 108,1 N 135,7 N | 134,6N 129,6 N | 124,7 N > 210 N | 190 N 131,6 N | 129,1 N  360 N / 310 N

Reissfestigkeit | Tear strength 36,6 N | 35,7 N 36,6 N | 35,7 N 36,6 N | 35,7 N 60 N | 60 N 41,3 N | 40,6 N 34,2 N / 32,2 N

Dehnung | Elongation 378 % | 377 % 378 % | 377 % 378 % | 377 % 220% | 240 % 352 % | 370 % 352 % / 370 %

Kältebruch | Cold crack resistance - 35 ° C | -45 ° C - 45 ° C | - 35 ° C - 40 ° C | - 40 ° C  -- - 50 ° C | - 40 ° C - 40 ° C

Schrumpfung | Shrinking 
10 min bei 80 ° | 10 min at 80 °                              ~ 2,5 % bis ~ 4 % ~ 2,5 % bis ~ 4 % ~ 2,5 % bis ~ 4 % ~ 2,5 % bis ~ 4 % 0 % bis zu 60 ° C ~ 2,5 % bis ~ 4 % 

Lichtdurchlässigkeit  |  
Light transmittance 90,5 % 87,2 % 86,8 % 95 % 87,5 % 85 %

 NEU / NEW
 NEU / NEW

 NEU / NEW

Glasklarfolie 500  Low Shrink*Glasklarfolie 500  Sprossenfenster
 NEU / NEW

 NEU / NEW

Glasklarfolie 500  Phthalat frei 
 NEU / NEW




